








ACABAMENTO

Após a impressão, muitos trabalhos requerem uma série de operações para convertê-los no produto final. 
Folhas inteiras serão cortadas em múltiplos pedaços ou dobradas para se transformarem nas partes de uma 
publicação, poderão ser unidas para formar um livro, serrilhadas, coladas, vincadas, blocadas. A essa série de 
operações damos o nome de acabamento, ou pós-impressão.

REFILE

Todas as impressoras rodam papéis um pouco maiores que o formato final, e a maioria roda várias unidades 
na mesma folha. As sobras devem ser cortadas e as unidades separadas umas das outras. Os cortes executados 
nas folhas são chamados de refiles. Antes da impressão, as folhas inteiras são cortadas exatamente do mesmo 
tamanho para que, na impressora, possam entrar na mesma posição nas unidades de impressão, para melhor 
ajuste do registro. As especificações do impresso incluem o formato (tamanho) final do produto, e as provas 
devem ter marcas de corte. 



DOBRAS

Nas ilustrações abaixo e na página seguinte, algumas das principais possibilidades de dobras.

Confira com a gráfica a gramatura do papel a ser dobrado; alguns dos tipos de dobra não são possíveis para 
papéis de gramaturas superiores a 150 gr/m2. Cuidado com dobras em impressos com verniz U.V., pois o verniz 
quebra na dobra. A quebra é mais aparente em impressos de cores escuras.



G L O S S Á R I O

Acabamento: Série de operações posteriores à impressão que convertem as folhas impressas no produto 

final.

Alvura: O quanto um papel é branco.

Arte-fínal: Transformação de textos e fotos em originais.

Artes Gráficas: Conjunto de ações visando à repetição, com qualidade, de originais e reprodução de 

informações e conhecimento.

Brndav: Aplicação de retícula no fundo ou em partes de um trabalho gráfico para dar uma tonalidade 
cinza (nos casos das peças em preto-e-branco) ou colorida. Também pode ser usada sobre letras ou 
ilustrações, para dar o mesmo efeito (de cinza ou colorido). Pode ser lisa ou com desenhos. Pode ser 
aplicada em porcentagens de 5% a 95%.

Birô (ou Bureau): Local onde são processados arquivos originais para reprodução.

Blend: Passagem suave entre duas ou mais cores, criando eleito de graduação (degrade).

Boneco: Modelo do impresso acabado.

Brochura: Sistema de encadernação que utiliza capa flexível, que se cola ao miolo pela lombada.

C.T.P.: Computer to plate, do computador para a chapa. Sistema de gravação de chapas que não utiliza 

íotolitos.

Chapado: Área extensa de cobertura de tinta na proporção de 100%.

CMYK: As quatro cores básicas de impressão. C: Azul Cyan, ou Ciano. M: Magenta. Y: Yellow (Amarelo). K: 

Key (Preto), pois o preto é a cor-chave do processo (em inglês, chave=key).

Couchê: Papel revestido, liso, e de alta alvura.

Cromalin: (fem. Diz-se “a prova Cromalin”) - Sistema de prova gráfica desenvolvido pela DuPont, onde a 

prova é obtida pela adição de tinta em pó sobre as retículas.

Cromos: Fotos para reprodução.

Cyan: Azul para Artes Gráficas.

Degrade: Ver Blend.

Design: Desenho, projeto.

Designer: Desenhista, projetista.

Diagramação: Dispor, de acordo com estrutura predeterminada, o que vai ser impresso.

DTP (Desk Top Publishing): Literalmente, “editoração de tampo de mesa”.

Editoração eletrônica: Editoração de publicações, obtida por meios eletrônicos (computação).

Escala: Relativo às cores básicas de impressão, que são as cores de escala (CMYK).

Escanear: Digitalizar (texto, imagem, etc.) por meio de scanner.

Estocas tifa: Defração da imagem em pontos de frequência modulada. Sistema de reticulagem de originais 

onde a trama de pontos é irregular e com maior concentração de pontos por área (frequência modulada).
FTP: File Transport Protocol, protocolo de transporte de arquivos. Protocolo para transmissão de arquivos 
pela Internet, com compartilhamento virtual de diretórios entre diferentes usuários.
Fôlder: Folheto publicitário constituído de uma única folha, com uma ou mais dobras; anúncio de revista 

com uma ou mais dobras; pasta, diretório.

Formato: Válido para impressos e para arquivos. Para impressos, é o tamanho.

Fotolito: Filme usado para gravar a imagem para impressão. Cada cor (Cyan, Magenta, Y - amarelo e K - 

preto) usam-se filmes, que gravam as chapas; no processo gráfico obtêm-se sempre quatro fotolitos e quatro 

chapas.

Fotossensível: Sensível à luz.



Fundo: Área extensa de cobertura de tinta (retícula ou imagem).

Heliográfica: Cópia de transparências (p. ex., fotolitos) em papel, reveladas por amoníaco.
Imagesetter: Equipamento que grava arquivos digitais em filmes fotossensíveis através de um laser.
Imposição: Montagem de páginas em folha inteira, para que, após as dobras, seja respeitada a paginação 

de um impresso.

Layout: Esboço do impresso, mostrando a distribuição física e tamanhos de elementos como texto, 

gráficos ou Link, linkadas: Vínculo, vinculadas. Informações que estão gravadas junto ao arquivo.

LWC: (Low Weight Coated - Revestido de baixo peso): Papel de pouca espessura e baixa alvura.

Magenta: Cor rósea utilizada na escala gráfica; seu nome vem da batalha travada nas cercanias da 

cidade de Magenta (Itália).

Margem de sangra: Área que se deixa à mais na imagem para corte posterior.

Máximas: Porcentagens de retícula das imagens impressas entre 76% e 100%.

Médias: Porcentagens de retícula das imagens impressas entre 16% e 75%.

Mídia: Meio de comunicação. Mídias de envio (ou transporte): meios para arquivamento e envio de dados 

digitais (disquetes).

Mínimas: Porcentagens de retícula das imagens impressas entre 1% e 15%.

Mockup: Modelo do impresso acabado.

Offset: Sistema indireto de impressão.

Original: Toda informação (textos e imagens) que será reproduzida.

PCP: Planejamento e Controle de Produção.

PDF: Portable document formai, protocolo que mantém todas as características do arquivo, compactando-o 

para transmissão.

Paginação: Sequência de páginas numa publicação, em ordem crescente.

Paste up: Montagem manual de textos que era feita antes da informatização do processo gráfico.

Platesetter: Máquina que sensibiliza a chapa através de um laser. Algumas também sensibilizam filmes.

Pós-Impressão: Acabamento.
PostScript: Linguagem de representação de dados utilizada para descrever para o dispositivo de 

impressão ou para o monitor o layout final da página a ser impressa.

Pre-flight de arquivos: Conferência dos arquivos antes do envio para a gráfica ou bureau.

Pré-impressão: Conjunto de ações gráficas posteriores ao design e anteriores à impressão, para 

tratamento e preparação de originais para gravação de matrizes (chapas) de impressão.

Prelo: Máquina de provas que simula a impressão Offset.

Processo: Modo por que se realiza ou executa uma coisa; método, técnica. Em Artes Gráficas, relativo às 

cores básicas do processo de impressão, ou cores de escala (CMYK).
Retícula: Defração da imagem em pontos de amplitude modulada. Sistema de divisão da imagem em 
pontos onde a trama de pontos é regular.

RIP: Raster Image Processor, processador de imagens raster (imagens que contêm a descrição de cada 
pixel). O RIP é um programa que traduz as informações de uma página em linguagem de descrição na 
forma de pontos, interpretada pelo dispositivo de gravação de chapas (fotolito ou CTP).
Sangra (ou sangria): Área que extrapola um formato gráfico, garantindo que não apareçam áreas do 
papel em branco.
Serifa: Desenho no pé e na cabeça de tipos gráficos criados para facilitar a leitura de textos corridos, 

criando ilusão óptica de continuidade entre letras.

Tablóide: Impresso comercial publicitário (ou jornal de ofertas).

Tiragem: Quantidade de impressões.

UV: Ultravioleta.

Workflow: Fluxo de trabalho.



OBS: As imagens e informações foram tiradas de documentos da Agfa Gevaert, Manual WorkShop da Posig-
raf  e conhecimentos pessoais.


